KARCHER

Puzzi 8/1 C

Mit dem Puzzi 8/1 C bieten wir Ihnen ein leistungsstarkes Spruhextraktionsgerat im Einstiegs-
bereich. Das Spruhextraktionsgerat kann gezielt fUr die Polsterreinigung oder fUr die Fleckent-
fernung auf Teppichbodenflachen eingesetzt werden. Da nach der Reinigung eine auRerst ge-
ringe Restfeuchtigkeit zurtckbleibt, kdnnen gereinigte Teppiche und Polster schnell wieder
genutzt werden. Serienmafig mit Spruhsaugschlauch und ergonomisch gestalteter Handduse
ausgestattet.

1 Geringes Gewicht 3 Entnehmbarer, smarter 2-in-1-Behalter
Mit nur 9,8 Kilogramm Gewicht rund 35 Prozent leichter als ver- Schnelles und einfaches Befullen des Frischwassertanks.
gleichbare Gerate. Komfortables und einfaches Entleeren des Schmutzwassers.

Einfacher Transport, auch Uber Hindernisse und Treppen.

2 Kompakte Bauweise

Besonders bei der Reinigung von Polstern und Fahrzeuginnenraumen
spielt das Puzzi 8/1 C seine Starken aus.
Kompakte, platzsparende Bauart.
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TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Puzzi8/1C

KARCHER

Klappbarer Netzkabelhaken
GroBe FuBschalter
Zubehoraufnahme fUr HanddUse

Technische Daten

Bestell-Nr. 1.100-220.0
EAN-Code 4039784720725
Luftmenge I/s 61

Vakuum mbar /kPa 230/ 23
Sprihmenge I/min 1

Sprihdruck / Staudruck bar 1

Tank Frisch-/Schmutzwasser | 8/7

Leistung Turbine w 1200

Leistung Pumpe w 40

Stromart V/Hz 220-240/50 - 60
Gewicht kg 9.8

Abmessungen (L x B x H) mm 530 x 330 x 440
Frequenz Hz 50 - 60
Ausstattung

Sprihschlauch mit integrierter Wasser- m 25

zufihrung

Integrierte Zubehéraufnahme fir [ ]

Handdise

Netzkabel m 75

Polsterdise ]

Handtool | |

Fixierung fir Polsterdise [ |

Kabelhaken | |

B Im Lieferumfang enthalten.
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PUZZI18/1C
1.100-220.0
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Bestell-Nr. Anzahl Nennweite Breite | Ldnge | Preis Beschreibung

Handdisen

HanddUse 114.130-116.0 1 Stuck 32 110 mm Kunststoff, DN 32, mit Klarsichtsfenster. Bei Polsterreini-
gung oder Kleinflachen, welche mit der BodendUse nicht ]
erreicht werden konnen.

Polsterduse 2 | 4.130-001.0 1 Stuck 32 110 mm Polsterduse 110 mm. [ ]

Treppenduse 3| 4.130-444.0 1 Stuck 32 230 mm O

Sprih-/Saugschlauche

Saugschlauch DN32 4]6.391-410.0 1 StUck 32 25m Niederdruckschlauch mit transparentem Spruhschlauch. [ ]

Spruh-/Saugschlauch 2,5 m 5 | 6.394-826.0 1 Stuck 32 25m Standardspruh-/-saugschlauch. [ ]

Spruh-Saugschlauch 6| 6.391-411.0 1 Stlck 32 4m Spruhsaugschlauch komplett mit robuster Kunststoffschnell- 0
kupplung, 4 m.

Spruh-/Saugschlauch 4,0 m 7 | 6.394-375.0 1 Stuck 32 4m Optionaler 4-m-Spruh-/Saugschlauch. O

Sonstiges

Handgriff Puzzi 8 | 4.130-000.0 1 StUck 32 Modular einsetzbarer Handgriff fUr die Boden-, Polster- und
FugendUse. Mit integriertem S\'chtfenster zur Kontrolle der n
aufgesaugten Schmutzflotte. Anschlusse fur Spruh- und
Saugschlauch.

Entschaumer-Dosierung 9 | 4.006-907.0 1 Stuck 32 Behalter fUr Entschaumer-Losung. O

Verlangerungsrohr Puzzi 10 | 4.025-004.0 1 StUck DN 32 775 mm Verlangerungsrohr einzeln. O

Fugenduse 11| 4.130-010.0 1 Stuck 32 FugenduUse fUr Spruhextraktionsgerate. O

D-Handgriff Puzzi 12| 4321-001.0 1 Stlck D-Handgriff einzeln fur Verlangerungsrohr 4.025-004.0. O

Bodendisen

Teppichbodenreinigungsset Puzzi 13| 4.130-007.0 1 Stuck 32 240 mm Set bestehend aus Bodenduse (240 mm), Saugrohr und

mit Bodenduse 240 mm D-Handgriff. Transparentes Sichtfeld zur Kontrolle der auf- |
gesaugten Schmutzflotte. Flexibler Saugbalken.

Flexible BodendUse 240 mm Puzzi| 14 | 4.130-008.0 1 Stick 32 240 mm Bodenduse (240 mm) einzeln. Transparentes Sichtfeld zur
Kontrolle der aufgesaugten Schmutzflotte. Flexibler Saugbal-| OJ
ken. In Set 4.130-007.0 enthalten.

Duese kpl. 15| 4.130-127.0 1 Stick 32 230 mm Teilbar, Vollkunststoffkupplung mit Alurohr. O

Duese Metall mit Verpackung 16 | 4.130-394.0 1 Stuck 32 230 mm Teilbar, Kunststoffschnellkupplung, Alurohr, MetalldUsenteil. | (]

Hartflachenadapter

Hartflachenadapter 240 mm ‘ 17 ‘ 4762-014.0 ‘ 1 Stuck ‘ ‘ 240 mm‘ ‘ Hartflachenadapter fur BodendUse 240 mm. ‘ g

Steinteppichdisen

Steinteppich-/ Hartflachenduse ‘ 18 | 4.130-117.0 1 Stuck ‘ 32 ‘ 330 mm ‘ Teilbar, mit Schnellkunststoffkupplung, Nassbodenduse ‘ 0

(Metall) mit Spruhduseneinsatz.

B Im Lieferumfang enthalten.

O Mogliches Zubehor.
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