
Diamatic A-30 Star compact und A-40 Star compact



Diamatic 
A-30 Star compact

Diamatic 
A-40 Star compact

Die handliche Steinfräse der Gegenwart und der Zukunft für den Gartenbauer 
und Dachdecker. 
Verbundsteine verlegen: schnell, handlich und mobil.

Technische Informationen Diamatic A-30 Star compact Diamatic A-40 Star compact

Motor 2.2kW / 230V 2.2kW / 230V

Grösse Trennscheibe 300mm 300mm

Schnittlänge 450mm 520mm

Schnitttiefe 80mm 80mm

Gewicht 52kg 76kg



Diagonalschnitt von 30x30cm 
einfach und sauber.

Problemloses Schneiden 
von Verbundsteinen.

Hohe Beweglichkeit des Wippkopfes
ermöglicht eine höhere Schnitttiefe
im Umdrehschnitt bis ca. 160mm.

Integrierter versenkter Schalter und 
ein mehrfach gelagerter Wippkopf 
sichern Langlebigkeit und hohe 
Funktionalität.

Auf Präzisions-Metallrollen/-Kugel
lagern geführter Schneidetisch für 
sicheres und präzises Arbeiten.

Im Rahmen integrierte Wasser
pumpe.

Doppelte Wasserzufuhr zur Kühlung und Schonung der  
Diamanttrennscheibe.

Solides und stabiles X-Gestell als
Auflage zum Schneiden.



Eine solide und kompakte Steinfräse für 
universelle Gartenarbeiten.

Schneide-Wippkopf mit Gasdruckdämpfer 
ermöglicht ein präzises und bequemes Arbeiten.

Das mehrteilige Maschinenkonzept. Ermöglicht sehr gutes Handling und  ist praktisch 
für eine saubere Reinigung der Maschine.

Öffnungszeiten
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Fr   		  07:30 - 16:00	
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